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该规格产品中的第一种类 800 系列口径

产品场强值（单位豪特斯拉）

超导磁体（场强高斯）单位 G

“新力”拼音首字母缩写

1.5T 核磁共振成像超导磁体是核磁共振成像系统（MRI）中最核心的部件，其磁场强度、稳定度、均匀

度对MRI 图像影响较大。我公司设计开发的 1.5T 核磁共振成像超导磁体结构合理，采用 4K 再冷凝液氦回收

技术，以及优化的杜瓦结构设计，实现“液氦零挥发”，大大降低了液氦使用量和维护成本；采用优化设计

的多线圈组合结构，可实现较高均匀度的初始磁场，中心场强达到 1.5±0.015T，初始均匀度＜ 400ppm，经

被动匀场后均匀度可达 2ppm 以下，完全满足高质量成像的条件；先进的线圈浸漆工艺使线圈拥有极高的稳

定性；励磁后 5Gs 线边缘场范围为轴向≤ 4m、径向≤ 2.5m；线圈采用成熟的超导接头及热控式超导开关制

作工艺使磁场衰减率＜ 0.05ppm/h，以上技术指标均达到国际一流水平。

主要技术特点

型号说明
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工作原理图



MRI 磁体励磁

◆氦零挥发：大幅降低使用成本和维护成本。 

◆初始磁场均匀度高：初始均匀度可达＜ 400ppm，降低被动匀场难度、减少匀场时间。 

◆磁场均匀度高：经被动匀场后 45cm 球区域内均匀度可达＜ 2ppm（vrms），满足高质量成像要求。 

◆磁场稳定度高：实测磁场稳定度可达＜ 0.05ppm/h，使有效磁场保持时间更长，降低维护成本和维护

频率，保障成像的清晰度、一致性和可重复性。

◆低温系统设计先进：高效的低温系统使 1.0W 冷头余量高达＞ 0.9W，对冷头功率要求降低，大幅延

长冷头使用周期。 

◆磁体监控模块功能完备：有效监控磁体 4K 压力、液位等运行数据，保障磁体安全运行。

◆ 5Gs 线范围小：可有效避免外部环境对信号的干扰。 

◆成像空间大，体积小，重量轻。 

励磁成功现场

1.5T 核磁共振成像超导磁体技术优势

1.5T 核磁共振成像超导磁体主要技术指标
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项目内容

中心场强

磁体室温孔径

磁体长度

总高度

总宽度

液氦挥发量

液氦容量

长期稳定性

磁场均匀度（vrms）

5Gs 线

磁体重量

主要技术参数

1.5±0.015T

≥ 850mm

1580mm

＜ 2200mm

1872mm

0

820L

＜ 0.05ppm/h

45cm 球＜ 2ppm（匀场后）

轴向≤ 4m，径向≤ 2.5m

＜ 4000kg



我公司设计开发的 3.0T 核磁共振成像超导磁体采用先进技术对超导磁体进行优化设计，磁场强度达到

3.0T，45cm 球区域内磁场均匀度达到＜ 2ppm（vrms），磁场稳定度＜ 0.05ppm/h、实现液氦零挥发，各项

指标均达到国际先进水平，属国内首创，打破国外技术垄断，为国内开发精准医疗领域成像新技术的 3.0T 

核磁共振成像系统提供核心部件配套和必要条件。

由于高场磁共振在信噪比、分辨率、扫描时间上占有优势，同时可缩短了患者的检查时间，另外还可以

开展波谱、功能成像的研究，已经成为当前市场的新主流。是临床和科研的高级双重平台，是未来磁共振市

场最快的增长点。

02 3.0T/850 型核磁共振成像超导磁体（全身型）
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①磁体线圈浸漆

3.0T 核磁共振成像超导磁体技术优势

②匀场图

③磁体接线及 4K 装配

① ②

③

◆磁场强度高达 3.0T，使成像系统在信噪比、分辨率、扫描速度上较 1.5T 占有明显优势，另外还可以

开展波谱、分子成像、功能成像的研究，是临床和科研的高级双重平台。

◆液氦零挥发：在 1.5T MRI 磁体基础上优化低温系统设计，使 3.0T 磁体达到完全零挥发，大大降低使

用成本和维护费用。 

◆磁场均匀度高：经被动匀场后 45cm 球区域内均匀度可达＜ 2ppm（vrms），满足高质量成像要求。 

◆磁场稳定度高：继承 1.5T 超导接头先进的制作工艺，磁场稳定度得到可靠保障，使有效磁场保持时

间更长，降低维护成本和维护频率，保障成像的清晰度、一致性和可重复性。 

◆磁体监控模块功能完备：有效监控磁体 4K 压力、液位等运行数据，保障磁体安全运行。

◆低温系统设计先进：高效的低温系统使磁体对冷头功率要求降低，大幅延长冷头使用周期。 

◆ 5Gs 线范围小：可有效避免外部环境对信号的干扰。

④磁场测量图

④

项目内容

场强

磁体内口径

磁体外口径

磁体长度

成像区 (DSV)

均匀度（vrms）

5Gs 线

磁场稳定性

液氦挥发量

液氦容量

磁体重量

主要技术参数

3.0T

850mm

2012mm

1706mm

45X40cm ～ 45X45cm

<2ppm ( 匀场后 )

R ≤ 3m   Z ≤ 5m

<0.05ppm/h

0

1000L

7000kg

3.0T 核磁共振成像超导磁体主要技术指标
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我公司研制的移动式 3.0T 肢端核磁共振成像系统相比 1.5T 肢端核磁共振成像系统，在临床应用和科学

研究中具有一系列的优点，如磁场强度高、磁场均匀度和稳定性好，信噪比更高，成像更清晰、实现分子成

像技术、扫描时间更短、成像更快速等。在成像技术方面，3 阶有源匀场可满足高端成像要求，采用数字传

输技术、一路发射四路接收的谱仪系统达到国际领先水平。可实现远程医疗服务，移动便捷，可为军队作战

及训练提供方便。目前，根据医疗系统的需要和患者的需求，3.0T 核磁共振肢体分子成像系统很快将成为局

部精准医疗的热点。
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移动式 3.0T 肢端核磁共振成像系统主要技术指标

移动式 3.0T 肢端MRI 系统优势

项目内容

磁场强度

磁体内口径

磁体外口径

磁体长度

整机成像空间

成像区 (DSV)

成像区均匀度（vrms）

5Gs 线

磁场稳定性

液氦挥发量

梯度场强

最大梯度切换率

梯度线圈

谱仪平台

主要技术参数

3.0T

≥ 302mm

672mm

618mm

180mm

160mmDSV

<2ppm ( 匀场后 )

R ≤ 2m   Z ≤ 3m

<0.05ppm/h

0

110mT/m

500T/m/s

3 阶有源匀场

3.0T 谱仪平台，单通道发射，四通道接收
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移动医疗 精准医疗 分子影像

科学研究 互联网+ 手机 APP 扫描快速
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